
319.0 kN/m土の単位体積重量

T-25(敷地内道路用)

2

σsa = 180

単位(N/mm )

設計荷重

設計基準強度

設計条件

許容応力度

許容応力度鉄筋 SD295A

材料強度

コンクリート
σca =  15

σck =  45

製品名

図　番

規　格

縮　尺

野尻コンクリート工業株式会社

NJ式ハンドホール 800×600

1/20NJH0806-K

平面図 側面図

No. 名称 規格 製品重量

① NJH0801S 800×100(上部) 140 kg

② NJH0805B 800×500(下部) 395 kg

合計重量 535 kg

 材料表
名称 規格 備考 数量

インサート M12 蓋固定用 4

インサート M12 ステップ用 2

インサート M16 吊り用 6

全ねじボルト M16 2

止水ゴム 3.38m
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319.0 kN/m土の単位体積重量

T-25(敷地内道路用)

2

σsa = 180

単位(N/mm )

設計荷重

設計基準強度

設計条件

許容応力度

許容応力度鉄筋 SD295A

材料強度

コンクリート
σca =  15

σck =  45

製品名

図　番

規　格

縮　尺

野尻コンクリート工業株式会社

NJ式ハンドホール 800×800

1/20NJH0808-K

平面図 側面図

No. 名称 規格 製品重量

① NJH0801S 800×100(上部) 140 kg

② NJH0802M 800×200(中間) 78 kg

③ NJH0805B 800×500(下部) 395 kg

合計重量 613 kg

 材料表
名称 規格 備考 数量

インサート M12 蓋固定用 4

インサート M12 ステップ用 4

インサート M16 吊り用 8

全ねじボルト M16 4

止水ゴム 6.76m
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319.0 kN/m土の単位体積重量

T-25(敷地内道路用)

2

σsa = 180

単位(N/mm )

設計荷重

設計基準強度

設計条件

許容応力度

許容応力度鉄筋 SD295A

材料強度

コンクリート
σca =  15

σck =  45

製品名

図　番

規　格

縮　尺

野尻コンクリート工業株式会社

NJ式ハンドホール 800×900

1/20NJH0809-K

平面図 側面図

No. 名称 規格 製品重量

① NJH0801S 800×100(上部) 140 kg

② NJH0808B 800×800(下部) 543 kg

合計重量 683 kg

 材料表
名称 規格 備考 数量

インサート M12 蓋固定用 4

インサート M12 ステップ用 4

インサート M16 吊り用 6

全ねじボルト M16 2

止水ゴム 3.38m
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319.0 kN/m土の単位体積重量

T-25(敷地内道路用)

2

σsa = 180

単位(N/mm )

設計荷重

設計基準強度

設計条件

許容応力度

許容応力度鉄筋 SD295A

材料強度

コンクリート
σca =  15

σck =  45

製品名

図　番

規　格

縮　尺

野尻コンクリート工業株式会社

NJ式ハンドホール 800×1000

1/20NJH0810-K

平面図 側面図

No. 名称 規格 製品重量

① NJH0801S 800×100(上部) 140 kg

② NJH0804M 800×400(中間) 158 kg

③ NJH0805B 800×500(下部) 395 kg

合計重量 693 kg

 材料表
名称 規格 備考 数量

インサート M12 蓋固定用 4

インサート M12 ステップ用 6

インサート M16 吊り用 8

全ねじボルト M16 4

止水ゴム 6.76m
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319.0 kN/m土の単位体積重量

T-25(敷地内道路用)

2

σsa = 180

単位(N/mm )

設計荷重

設計基準強度

設計条件

許容応力度

許容応力度鉄筋 SD295A

材料強度

コンクリート
σca =  15

σck =  45

製品名

図　番

規　格

縮　尺

野尻コンクリート工業株式会社

NJ式ハンドホール 800×1100

1/20NJH0811-K

平面図 側面図

No. 名称 規格 製品重量

① NJH0801S 800×100(上部) 140 kg

② NJH0802M 800×200(中間) 78 kg

③ NJH0808B 800×800(下部) 543 kg

合計重量 761 kg

 材料表
名称 規格 備考 数量

インサート M12 蓋固定用 4

インサート M12 ステップ用 6

インサート M16 吊り用 8

全ねじボルト M16 4

止水ゴム 6.76m
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319.0 kN/m土の単位体積重量

T-25(敷地内道路用)

2

σsa = 180

単位(N/mm )

設計荷重

設計基準強度

設計条件

許容応力度

許容応力度鉄筋 SD295A

材料強度

コンクリート
σca =  15

σck =  45

製品名

図　番

規　格

縮　尺

野尻コンクリート工業株式会社

NJ式ハンドホール 800×1200

1/20NJH0812-K

平面図 側面図

No. 名称 規格 製品重量

① NJH0801S 800×100(上部) 140 kg

② NJH0803M 800×300(中間) 118 kg

③ NJH0808B 800×800(下部) 543 kg

合計重量 801 kg

 材料表
名称 規格 備考 数量

インサート M12 蓋固定用 4

インサート M12 ステップ用 6

インサート M16 吊り用 8

全ねじボルト M16 4

止水ゴム 6.76m
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319.0 kN/m土の単位体積重量

T-25(敷地内道路用)

2

σsa = 180

単位(N/mm )

設計荷重

設計基準強度

設計条件

許容応力度

許容応力度鉄筋 SD295A

材料強度

コンクリート
σca =  15

σck =  45

製品名

図　番

規　格

縮　尺

野尻コンクリート工業株式会社

NJ式ハンドホール 800×1300

1/20NJH0813-K

平面図 側面図

No. 名称 規格 製品重量

① NJH0801S 800×100(上部) 140 kg

② NJH0804M 800×400(中間) 158 kg

③ NJH0808B 800×800(下部) 543 kg

合計重量 841 kg

 材料表
名称 規格 備考 数量

インサート M12 蓋固定用 4

インサート M12 ステップ用 8

インサート M16 吊り用 8

全ねじボルト M16 4

止水ゴム 6.76m
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319.0 kN/m土の単位体積重量

T-25(敷地内道路用)

2

σsa = 180

単位(N/mm )

設計荷重

設計基準強度

設計条件

許容応力度

許容応力度鉄筋 SD295A

材料強度

コンクリート
σca =  15

σck =  45

製品名

図　番

規　格

縮　尺

野尻コンクリート工業株式会社

NJ式ハンドホール 800×1400

1/20NJH0814-K

平面図 側面図

No. 名称 規格 製品重量

① NJH0801S 800×100(上部) 140 kg

② NJH0805M 800×500(中間) 195 kg

③ NJH0808B 800×800(下部) 543 kg

合計重量 878 kg

 材料表
名称 規格 備考 数量

インサート M12 蓋固定用 4

インサート M12 ステップ用 8

インサート M16 吊り用 8

全ねじボルト M16 4

止水ゴム 6.76m
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319.0 kN/m土の単位体積重量

T-25(敷地内道路用)

2

σsa = 180

単位(N/mm )

設計荷重

設計基準強度

設計条件

許容応力度

許容応力度鉄筋 SD295A

材料強度

コンクリート
σca =  15

σck =  45

製品名

図　番

規　格

縮　尺

野尻コンクリート工業株式会社

NJ式ハンドホール 800×1500

1/20NJH0815-K

平面図 側面図

No. 名称 規格 製品重量

① NJH0801S 800×100(上部) 140 kg

② NJH0803M 800×300(中間) 118 kg

③ NJH0803M 800×300(中間) 118 kg

④ NJH0808B 800×800(下部) 543 kg

合計重量 919 kg

 材料表
名称 規格 備考 数量

インサート M12 蓋固定用 4

インサート M12 ステップ用 8

インサート M16 吊り用 10

全ねじボルト M16 6

止水ゴム 10.14m
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319.0 kN/m土の単位体積重量

T-25(敷地内道路用)

2

σsa = 180

単位(N/mm )

設計荷重

設計基準強度

設計条件

許容応力度

許容応力度鉄筋 SD295A

材料強度

コンクリート
σca =  15

σck =  45

製品名

図　番

規　格

縮　尺

野尻コンクリート工業株式会社

NJ式ハンドホール 800×600

1/20NJH0806-R

平面図 側面図

No. 名称 規格 製品重量

① NJHR0601 φ600×100 112 kg

② NJH0801S 800×100(上部) 140 kg

③ NJH0805B 800×500(下部) 395 kg

合計重量 647 kg

 材料表
名称 規格 備考 数量

インサート M12 リング固定用 8

インサート M12 ステップ用 2

インサート M16 吊り用 6

全ねじボルト M16 2

止水ゴム 3.38m
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319.0 kN/m土の単位体積重量

T-25(敷地内道路用)

2

σsa = 180

単位(N/mm )

設計荷重

設計基準強度

設計条件

許容応力度

許容応力度鉄筋 SD295A

材料強度

コンクリート
σca =  15

σck =  45

製品名

図　番

規　格

縮　尺

野尻コンクリート工業株式会社

NJ式ハンドホール 800×800

1/20NJH0808-R

平面図 側面図

No. 名称 規格 製品重量

① NJHR0601 φ600×100 112 kg

② NJH0801S 800×100(上部) 140 kg

③ NJH0802M 800×200(中間) 78 kg

④ NJH0805B 800×500(下部) 395 kg

合計重量 725 kg

 材料表
名称 規格 備考 数量

インサート M12 リング固定用 8

インサート M12 ステップ用 4

インサート M16 吊り用 8

全ねじボルト M16 4

止水ゴム 6.76m
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319.0 kN/m土の単位体積重量

T-25(敷地内道路用)

2

σsa = 180

単位(N/mm )

設計荷重

設計基準強度

設計条件

許容応力度

許容応力度鉄筋 SD295A

材料強度

コンクリート
σca =  15

σck =  45

製品名

図　番

規　格

縮　尺

野尻コンクリート工業株式会社

NJ式ハンドホール 800×900

1/20NJH0809-R

平面図 側面図

No. 名称 規格 製品重量

① NJHR0601 φ600×100 112 kg

② NJH0801S 800×100(上部) 140 kg

③ NJH0808B 800×800(下部) 543 kg

合計重量 795 kg

 材料表
名称 規格 備考 数量

インサート M12 リング固定用 8

インサート M12 ステップ用 4

インサート M16 吊り用 6

全ねじボルト M16 2

止水ゴム 3.38m
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319.0 kN/m土の単位体積重量

T-25(敷地内道路用)

2

σsa = 180

単位(N/mm )

設計荷重

設計基準強度

設計条件

許容応力度

許容応力度鉄筋 SD295A

材料強度

コンクリート
σca =  15

σck =  45

製品名

図　番

規　格

縮　尺

野尻コンクリート工業株式会社

NJ式ハンドホール 800×1000

1/20NJH0810-R

平面図 側面図

No. 名称 規格 製品重量

① NJHR0601 φ600×100 112 kg

② NJH0801S 800×100(上部) 140 kg

③ NJH0804M 800×400(中間) 158 kg

④ NJH0805B 800×500(下部) 395 kg

合計重量 805 kg

 材料表
名称 規格 備考 数量

インサート M12 リング固定用 8

インサート M12 ステップ用 6

インサート M16 吊り用 8

全ねじボルト M16 4

止水ゴム 6.76m
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319.0 kN/m土の単位体積重量

T-25(敷地内道路用)

2

σsa = 180

単位(N/mm )

設計荷重

設計基準強度

設計条件

許容応力度

許容応力度鉄筋 SD295A

材料強度

コンクリート
σca =  15

σck =  45

製品名

図　番

規　格

縮　尺

野尻コンクリート工業株式会社

NJ式ハンドホール 800×1100

1/20NJH0811-R

平面図 側面図

No. 名称 規格 製品重量

① NJHR0601 φ600×100 112 kg

② NJH0801S 800×100(上部) 140 kg

③ NJH0802M 800×200(中間) 78 kg

④ NJH0808B 800×800(下部) 543 kg

合計重量 873 kg

 材料表
名称 規格 備考 数量

インサート M12 リング固定用 8

インサート M12 ステップ用 6

インサート M16 吊り用 8

全ねじボルト M16 4

止水ゴム 6.76m

8
10

7
0

4545 800

890

1
00

7
0

1
3
50

1
00

135135 φ600

φ870
8
00

4
5

8
90

4
5

80045

890

45

2
00

水抜き穴

止水ゴム

φ
600

インサート(M12)

1

2

3

インサート(M12)

4



319.0 kN/m土の単位体積重量

T-25(敷地内道路用)

2

σsa = 180

単位(N/mm )

設計荷重

設計基準強度

設計条件

許容応力度

許容応力度鉄筋 SD295A

材料強度

コンクリート
σca =  15

σck =  45

製品名

図　番

規　格

縮　尺

野尻コンクリート工業株式会社

NJ式ハンドホール 800×1200

1/20NJH0812-R

平面図 側面図

No. 名称 規格 製品重量

① NJHR0601 φ600×100 112 kg

② NJH0801S 800×100(上部) 140 kg

③ NJH0803M 800×300(中間) 118 kg

④ NJH0808B 800×800(下部) 543 kg

合計重量 913 kg

 材料表
名称 規格 備考 数量

インサート M12 リング固定用 8

インサート M12 ステップ用 6

インサート M16 吊り用 8

全ねじボルト M16 4

止水ゴム 6.76m
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319.0 kN/m土の単位体積重量

T-25(敷地内道路用)

2

σsa = 180

単位(N/mm )

設計荷重

設計基準強度

設計条件

許容応力度

許容応力度鉄筋 SD295A

材料強度

コンクリート
σca =  15

σck =  45

製品名

図　番

規　格

縮　尺

野尻コンクリート工業株式会社

NJ式ハンドホール 800×1300

1/20NJH0813-R

平面図 側面図

No. 名称 規格 製品重量

① NJHR0601 φ600×100 112 kg

② NJH0801S 800×100(上部) 140 kg

③ NJH0804M 800×400(中間) 158 kg

④ NJH0808B 800×800(下部) 543 kg

合計重量 953 kg

 材料表
名称 規格 備考 数量

インサート M12 リング固定用 8

インサート M12 ステップ用 8

インサート M16 吊り用 8

全ねじボルト M16 4

止水ゴム 6.76m
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319.0 kN/m土の単位体積重量

T-25(敷地内道路用)

2

σsa = 180

単位(N/mm )

設計荷重

設計基準強度

設計条件

許容応力度

許容応力度鉄筋 SD295A

材料強度

コンクリート
σca =  15

σck =  45

製品名

図　番

規　格

縮　尺

野尻コンクリート工業株式会社

NJ式ハンドホール 800×1400

1/20NJH0814-R

平面図 側面図

No. 名称 規格 製品重量

① NJHR0601 φ600×100 112 kg

② NJH0801S 800×100(上部) 140 kg

③ NJH0805M 800×500(中間) 195 kg

④ NJH0808B 800×800(下部) 543 kg

合計重量 990 kg

 材料表
名称 規格 備考 数量

インサート M12 リング固定用 8

インサート M12 ステップ用 8

インサート M16 吊り用 8

全ねじボルト M16 4

止水ゴム 6.76m
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319.0 kN/m土の単位体積重量

T-25(敷地内道路用)

2

σsa = 180

単位(N/mm )

設計荷重

設計基準強度

設計条件

許容応力度

許容応力度鉄筋 SD295A

材料強度

コンクリート
σca =  15

σck =  45

製品名

図　番

規　格

縮　尺

野尻コンクリート工業株式会社

NJ式ハンドホール 800×1500

1/20NJH0815-R

平面図 側面図

No. 名称 規格 製品重量

① NJHR0601 φ600×100 112 kg

② NJH0801S 800×100(上部) 140 kg

③ NJH0803M 800×300(中間) 118 kg

④ NJH0803M 800×300(中間) 118 kg

⑤ NJH0808B 800×800(下部) 543 kg

合計重量 1031 kg

 材料表
名称 規格 備考 数量

インサート M12 リング固定用 8

インサート M12 ステップ用 8

インサート M16 吊り用 10

全ねじボルト M16 6

止水ゴム 10.14m
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